


GEOTECHNIK
Als Ergänzung zur klassischen Überwachung eignen sich die 
Messverfahren der Geotechnik. Die Erfassung der Daten erfolgt manuell 
oder automatisch, je nach Anwendungsgebiet und Anforderungen. 

•	 Jointmeter oder Telejointmeter zur Erfassung von Riss- 
und Fugenveränderungen in Fels, Beton oder Mauerwerk 
sowie Dehnungsveränderungen an Stahlbauten

•	 Inklinometer zur Erfassung von Deformationen im Erdinnern 

•	 Laser-Distanzmessungen zur einfachen und 
kostengünstigen Messung von Distanzänderungen

•	 Hydrostatische Nivellements zur Messung von 
Höhenunterschieden im Sub-Millimeterbereich.
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GEOMONITORING
Automatische Überwachungsanlagen sind je länger je mehr gefragt. 
Unsere eigens entwickelten Auswerteverfahren und das grosses Know-
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für die verschiedensten Bedürfnisse massgeschneiderte Lösungen.

•	 verschiedenste Sensoren einsetzbar und kombinierbar

•	 individuelle Messintervalle

•	 Darstellung der Resultate auf passwortgeschützter Website

•	 �%�P�E�V�Q�M�I�V�Y�R�K���F�I�M���e�F�I�V�W�G�L�V�I�M�X�Y�R�K���I�M�R�I�W���Z�S�V�H�I�¤�R�M�I�V-
ten Grenzwertes per SMS oder E-Mail

Automatische Rissüberwachung in Brückenbogen mittels Telejointmeter

UNSER KONTAKT
Firmensitz Chur

Mainstation 1901, Spundisstrasse 23
Postfach, 7007 Chur
Tel: +41 81 286 97 00
E-Mail: mail@siag-chur.ch

Standort Ilanz 
Via Sorts 47, CH-7130 Ilanz / Glion

Standort Samnaun

Gartenstrasse 1, CH-7562 Samnaun-Laret

Standort Urmein

Oberurmeinerstrasse 44, CH-7427 Urmein

UNSER ARBEITSGEBIET

Übersicht einiger Deformationsvermessungen
 Staumauern  Überwachung Infrastrukturbauten

Haupteinzugsgebiet


